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informacoes de seguranca 

Este produto nao foi avaliado para ligacao ao 
sistema de alimentacao "IT" (um sistema de 
distribuicao de CA sem ligacao directa a terra, 
de acordo com a IEC 60950). 



AVISO: Leia "Informacoes de seguranca" 
no inicio do Manual do utilizador antes 
de instalar e ligar o sistema d corrente 
electrica. 

O Manual de actualizacao e manutencao fornece 
instrucoes sobre como remover e voltar a colocar os 
componentes de hardware do PC. 





abrir e fechar o pc 

preparar o pc 

Antes de actualizar qualquer componente no PC, tern 
de preparar o PC para poder manusea-lo e aos 
componentes com seguranca. 

Leia os seguintes itens antes de tentar actualizar ou 
fazer a manutencao do PC. 

• Estes procedimentos pressupoem conhecimentos 
da terminologia geral relacionada com os 
computadores pessoais e com as praticas de 
seguranca e reguladores de conformidade exigidos 
para utilizar e modificar equipamento electronico. 



Escreva e guarde os numeros de serie e modelo 
do sistema, todas as opcoes instaladas e outras 
informacoes sobre o sistema. E mais facil consultar 
estas informacoes do que abrir e verificar o PC. 

A HP recomenda que utilize uma pulseira 
anti-estatica e uma almofada de espuma ao 
trabalhar no sistema. 

AVISO: Desligue sempre o cabo do 
modem do sistema telefdnico e, em 
seguida, desligue o PC da tomada antes 
de remover os paineis frontais e laterals 
do PC. Se nao o fizer antes de abrir o PC 
ou efectuar quaisquer procedimentos, 
pode magoar-se ou danificar o 
equipamento. 

antes de abrir o pc 

Para evitar ferimentos ou danos no equipamento, 
siga sempre o procedimento por esta ordem antes 
de abrir o PC: 

1 Retire todas as disquetes ou discos opticos (CD 
ou DVD) do PC. 

2 Clique no botao Iniciar e depois clique em 
Desligar computador. Clique em Desligar. 

3 Desligue o cabo de modem/telefone, se existir. 

AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos 
pessoais causados por choques electricos 
ou superficies quentes, desligue o cabo de 
alimentacao da tomada de parede e 
deixe os componentes internos do 
sistema arrefecer antes de tocar neles. 

4 Desligue o cabo de alimentacao da tomada 
electrica e, em seguida, do PC. 

5 Desligue todos os outros cabos (por exemplo, do 
teclado, rato e monitor) e todos os dispositivos 
externos. 



Q 



CUIDADO: A electricidade estdtica pode 
danificar os componentes electrdnicos do 
PC ou do equipamento opcional. Toque 
brevemente num objecto metdlico ligado 
d terra para descarregar toda a sua 
electricidade estdtica. 
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depois de fechar o pc 

Para evitar ferimentos ou danos no equipamento, siga 
sempre o procedimento por esta ordem antes de 
fechar o PC: 

1 Volte a ligar o cabo de alimentacao. 

AVISO: Para reduzir o risco de choques 
electricos, incendio ou danos no 
equipamento, nao ligue os conectores de 
telecomunicacoes ou de telefone d placa 
de interface de rede (NIG) (identificada 
como conector Ethernet). 

2 Volte a ligar o cabo de modem/telefone, todos os 
outros cabos (por exemplo, do teclado, rato e 
monitor) e dispositivos externos. 

3 Ligue o PC e todos os perifericos. 

4 Se instalou uma placa adicional, instale os 
controladores de software fornecidos pelo 
fabricante da placa. 

remover o painel lateral 

1 Consulte "antes de abrir 
o pc" na pagina 1 . 

2 Desaperte os dois 
parafusos na parte direita 
do painel posterior. Pode 
ter que utilizar uma chave 
de fendas Philips da 
primeira vez que 
desapertar estes 
parafusos. 



AVISO: Guidado 
com as 
extremidades 
cortantes no 
interior do chassis. 




3 Faca deslizar o painel para tras cerca de 2,5 cm 
(1 polegada) e retire-o da unidade. 

NOTA: Nao e necessario remover o outro painel 
lateral para voltar a colocar o hardware listado neste 
manual. 



voltar a colocar o painel lateral 

1 Alinhe as ranhuras dentro 
do painel lateral com as 
respectivas ranhuras da 
estrutura do chassis. 

2 Faca deslizar o painel 
lateral para a frente na 
estrutura ate encaixar e 
aperte os parafusos no 
painel lateral. 

3 Consulte "depois de 
fechar o pc" na pagina 2. 



remover o painel frontal 

Este procedimento so e necessario se remover ou 
voltar a colocar uma unidade de leitura optica, urn 
leitor de placas de memoria ou uma unidade de 
disquetes. 

1 Remova o painel lateral. Consulte "remover o 
painel lateral" na pagina 2 

2 Solte ou puxe a patilha de libertacao (A) na parte 
inferior do painel frontal. Puxe a patilha 
completamente. A marca da seta no chassis aponta 
para desbloqueor qua ndo a patilha esta na 
posicao de desbloqueio. 
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3 Localize as tres pequenas patilhas (B) no painel 
frontal, na parte lateral do chassis. Pressione cada 
patilha no sentido inverso ao centro do chassis. 
Pressione a patilha superior, central e inferior e 
remova com cuidado o painel frontal. 

voltar a colocar o painel frontal 

1 Coloque o chassis na vertical e alinhe a parte 
inferior do painel frontal com a aresta na parte 
inferior do chassis. 

Ou 

Faca deslizar a parte inferior do painel frontal por 
baixo da parte inferior do chassis, certificando-se 
de que a patilha na parte inferior do painel frontal 
fica dentro da ranhura da parte inferior do chassis. 

2 Introduza as tres pequenas patilhas (B), de ambos 
os lados do painel frontal, nas ranhuras correctas, 
ate encaixar o painel. 




3 Bloqueie a patilha de libertacao do painel frontal 
(A), empurrando-a para a frente. A marca da seta 
no chassis aponta para bloquear quando a patilha 
esta na posicao de bloqueio. 



localizar componentes no 
interior do pc 

A Compartimento superior da unidade de leitura 
optica (pode ser uma unidade de CD-ROM, 
CD-RW, DVD-ROM, DVD+RW ou de 
combinacao) 

B Compartimento inferior da unidade de leitura 
optica (pode estar vazio ou ser uma unidade 
de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD+RW ou 
de combinacao) 

C Unidade de disquetes (modelos seleccionados) 

D Leitor de placas de memoria (modelos 
seleccionados) 

E Unidade de disco ngido com compartimento 
de expansao para uma segunda unidade de 
disco ngido (modelos seleccionados) 

F Unidade de disco ngido ou compartimento de 
expansao para uma segunda unidade de 
disco ngido (modelos seleccionados) 



NOTA: Se o seu PC tiver urn compartimento a volta 
da unidade de disco ngido, (E) e a unidade de 
disco ngido primaria e (F) e urn compartimento de 
expansao para uma segunda unidade de disco 
ngido. Se o seu PC nao tiver este compartimento, 
(F) e a unidade de disco ngido primaria. 
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remover e substituir 
unidades 

O PC inclui varias unidades que pode substituir ou 
actualizar. Consulte "localizar componentes no 
interior do pc" na pagina 3. 

OGUIDADO: Faca copias de seguranca dos 
ficheiros guardados no disco rigido para 
um dispositivo de armazenamento 
externo (por exemplo, um CD) antes de 
remover a unidade de disco rigido. Nao 
efectuar uma copia de seguranca poderd 
resultar na perda de dados. Depois de 
substituir a unidade de disco rigido, tern 
de executar o programa Reinstalacao do 
sistema, utilizando os discos de 
recuperacao, para carregar os ficheiros 
instalados de fdbrica. Para saber mais 
sobre o procedimento de recuperacao, 
consulte o Manual do utilization 

Pode adicionar uma unidade de leitura optica a um 
compartimento inferior da unidade de leitura optica 
vazio. 



IMPORTANTE: Antes de adicionar uma nova unidade 
de leitura optica, certifique-se de que e compativel 
com o sistema operativo Microsoft® Windows® XP. 
Certifique-se tambem de que tern o software e os 
controladores correctos para que a unidade de leitura 
optica funcione com o sistema operativo. 



Pode substituir a unidade de disco rigido (primaria) 
ou instalar uma segunda unidade de disco rigido 
no PC. 

remover uma unidade de 
leitura optica 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Remova o painel frontal. Consulte "remover o 
painel frontal" na pagina 2. 



3 Deite cuidadosamente o PC de lado. 



D 




4 Levante a patilha de plastico (C) na parte lateral da 
unidade de leitura optica que pretende remover. 
Puxe parcialmente a unidade pela parte da frente 
do PC (D). 

NOTA: Nao e preciso remover os parafusos na 
parte lateral da unidade de leitura optica para a 
retirar do PC. 

5 Tome nota da orientacao de cada cabo e tomada, 
ligados na parte de tras da unidade de leitura 
optica, que pretende substituir antes de os remover. 

6 Desligue o cabo de alimentacao e o cabo de 
dados da parte de tras da unidade de leitura 
optica, com um ligeiro movimento oscilante. 
Desligue o cabo de som, se existir. 

7 Puxe a unidade para fora, pela parte da frente 
do PC (D). 

substituir ou adicionar uma 
unidade de leitura optica 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Remova o painel frontal. Consulte "remover o 
painel frontal" na pagina 2. 
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3 Se o com parti men to da unidade de leitura optica 
estiver vazio, remova a tampa da unidade 
pressionando as patilhas nos dois lados da tampa 
da unidade e depois puxando-a para fora do PC. 

4 Faca deslizar a nova unidade de leitura optica 
pela parte da frente do PC. Nao a introduza por 
completo no PC; e necessario espaco para ligar os 
cabos. 




5 Ligue o cabo de alimentacao e o cabo de dados a 
parte de tras da unidade de leitura optica. Alguns 
modelos de unidades podem ter urn cabo de som. 
Se for o caso, ligue o cabo de som. 

6 Empurre a unidade de leitura optica totalmente 
para dentro, pela parte da frente do PC, ate 
encaixar (D). 

7 Volte a colocar o painel frontal. Consulte "voltar a 
colocar o painel frontal" na pagina 3. 

8 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 

remover um leitor de placas 
de memoria ou uma unidade 
de disquetes 

O PC tern um compartimento que pode conter um 
leitor de placas de memoria e uma unidade de 
disquetes. Pode substituir qualquer uma destas 
unidades. 



Para garantir que a unidade e compativel com o PC, 
adquira a unidade de disquetes de substituicao na 
HP. Para obter informacoes sobre contactos, consulte 

0 Manual de suporte e garantia. 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Remova o painel frontal. Consulte "remover o 
painel frontal" na pagina 2. 

3 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

4 Tome nota de cada cabo ligado a unidade que 
pretende substituir. 

5 Remova o parafuso da parte lateral do 
compartimento para retirar o leitor de placas de 
memoria ou a unidade de disquetes. 




6 Remova os cabos ligados a parte de tras da 
unidade no compartimento. 

7 Empurre o leitor de placas de memoria ou a 
unidade de disquetes para a parte da frente do 
PC e retire. 
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instalar um leitor de placas 
de memoria ou uma unidade 
de disquetes 

1 Consulte "remover um leitor de placas de memoria 
ou uma unidade de disquetes" na pagina 5. 

Ou 

Remova a placa da frente do compartimento. 

2 Faca deslizar a unidade para dentro do 
compartimento, pela parte da frente do PC. Os 
conectores tern que ficar virados para a parte 
de tras. 




3 Ligue os cabos a unidade que esta a instalar. 

4 Aperte o parafuso para fixar a unidade que esta a 
instalar no compartimento. 

5 Volte a colocar o painel frontal. Consulte "voltar a 
colocar o painel frontal" na pagina 3. 

6 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 



remover uma unidade de 
disco rigido 

A unidade de disco rigido do PC pode estar dentro 
de um compartimento. Se estiver, siga o primeiro 
conjunto de instrucoes em "para remover uma 
unidade de disco ngido (com compartimento)" na 
pagina 6. Se a unidade de disco ngido nao estiver 
dentro de um compartimento, siga o segundo 
conjunto de instrucoes "para remover uma unidade 
de disco rigido (sem compartimento)" na pagina 7. 

A unidade de disco rigido esta pre-carregada com 
uma particao de recuperacao do sistema do PC. Se 
remover esta unidade de disco rigido, guarde-a num 
saco anti-estatico convenientemente fechado. 

para remover uma unidade de disco rigido 
(com compartimento) 
(modelos seleccionados) 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

3 Tome nota de cada cabo ligado a unidade de 
disco rigido, antes de retirar os cabos. 

4 Remova os cabos da parte de tras da unidade de 
disco rigido. 
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5 Empurre a patilha de libertacao no suporte da 
unidade de disco ngido (H) ate a desbloquear. 
Empurre com cuidado a unidade de disco ngido 
na mesma direccao e depois remova-a do 
suporte (J). 




para remover uma unidade de disco ngido 
(sem compartimento) 
(modelos seleccionados) 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Remova o painel frontal. Consulte ''remover o 
painel frontal" na pagina 2. 

3 Deite cuidadosamente o PC de lado. 



4 Remova os quatro parafusos, da parte da frente do 
chassis, que fixam a unidade de disco ngido. Puxe 
a unidade de disco ngido para fora do chassis. 




5 Tome nota de cada cabo ligado a unidade de 
disco ngido, antes de retirar os cabos. 

6 Remova os cabos de alimentacao e IDE da parte 
de tras da unidade de disco ngido. 
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vol tar a colocar uma unidade de 
disco rigido 

A unidade de disco ngido do PC pode estar dentro 
de urn compartimento. Se estiver, siga o primeiro 
conjunto de instrucoes em "para voltar a colocar uma 
unidade de disco ngido (com compartimento)" na 
pagina 8. Se a unidade de disco ngido nao estiver 
dentro de urn compartimento, siga o segundo 
conjunto de instrucoes "para voltar a colocar uma 
unidade de disco ngido (sem compartimento)" na 
pagina 8. 

para voltar a colocar uma unidade de disco 
rigido (com compartimento) 

1 Antes de colocar a nova unidade de disco ngido, 
certifique-se de que a patilha de libertacao no 
suporte da unidade de disco rigido esta na 
posicao de desbloqueio. 

2 Ligue os cabos de alimentacao e IDE a parte de 
tras da unidade de disco rigido. 



AVISO: A extremidade do cabo IDE com a 
identif icacao Master tem que estar ligada 
d unidade de disco rigido prima ria. Se 
tiver uma segunda unidade de disco 
ngido, o cabo IDE com a identificacao 
Slave tem que estar ligado d segunda 
unidade de disco rigido. Se o cabo IDE 
nao estiver ligado cor recta men te, o PC 
ndo consegue localizar as unidades de 
disco rigido e pode perder os dados. 




3 Alinhe os dois parafusos das partes superior e 
inferior da unidade de disco rigido de substituicao 
com as ranhuras das cabecas dos parafusos nas 
partes superior e inferior do suporte da unidade 
de disco rigido. Faca deslizar a unidade de disco 
rigido ate encaixar (K). 




4 Empurre a patilha de libertacao, na parte superior 
do suporte da unidade de disco ngido, ate ficar na 
na posicao de bloqueio (L). 

5 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 

para voltar a colocar uma unidade de disco 
rigido (sem compartimento) 

1 Ligue o cabo de alimentacao a parte de tras da 
unidade. 

2 Ligue o conector com a marca Master no cabo de 
fita IDE a parte de tras da unidade de disco rigido 
primaria. 
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3 Coloque a unidade de disco ngido dentro do 
chassis. Para fixar a unidade de disco ngido, 
alinhe-a com os orificios dos quatro parafusos na 
parte da frente do PC. Introduza e aperte os 
parafusos. 




4 Ligue a outra extremidade do cabo IDE a placa de 
sistema. 

5 Volte a colocar o painel frontal. Consulte "voltar a 
colocar o painel frontal" na pagina 3. 

6 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 

instalar uma segunda unidade 
de disco ngido 

Alguns modelos de PC podem ter urn compartimento 
vazio para adicionar uma segunda unidade de disco 
ngido. E preciso ter a unidade e quatro parafusos 
6/32 x Va polegadas para fixar a unidade ao 
chassis. 

NOTA: Se o seu PC nao tiver urn compartimento a 
volta da unidade de disco ngido e quiser instalar uma 
segunda unidade de disco ngido, contacte o servico 
de pecas substituiveis pelo cliente que esta disponivel 
em alguns paises/regioes. Para obter informacoes 
sobre contactos, consulte o Manual de suporte e 
garantia. Se o seu PC nao tiver urn compartimento a 
volta da unidade de disco ngido, faca o seguinte. 



1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Remova o painel frontal. Consulte "remover o 
painel frontal" na pagina 2. 

3 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

4 Se tambem vai remover a unidade de disco ngido, 
consulte "remover uma unidade de disco ngido" 
na pagina 6. 

NOTA: Nao precisa de remover a unidade de 
disco ngido do suporte quando instalar uma 
segunda unidade de disco ngido. 

5 Remova os dois parafusos do suporte da unidade 
de disco ngido (N). 




6 Faca deslizar o suporte da parte inferior do chassis 
e, em seguida, puxe-o para cima e para fora do 
chassis (O). 

7 Ligue o cabo de alimentacao a parte de tras da 
unidade. 
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A AVISO: A extremidade do cabo IDE com 
a identif icacao Master tern que estar 
ligada d unidade de disco rigido 
primdria. Se o cabo IDE ndo estiver 
ligado correctamente, o PC ndo 
consegue localizar as unidades de 
disco rigido e pode perder os dados. 

9 Coloque a segunda unidade de disco rigido dentro 
do chassis e alinhe-a com os orificios dos parafusos 
(P) na parte da frente do chassis. Utilize quatro 
parafusos normais de 6/32 x ] A polegadas (nao 
incluidos) para fixar a unidade de disco rigido a 
parte da frente do PC. Aperte os parafusos na 
unidade, pela parte da frente do chassis do PC. 



10 Ligue a extremidade do cabo IDE com a 
identificacao CPU a placa de sistema. 

1 1 Coloque o suporte da unidade de disco rigido 
sobre a segunda unidade de disco rigido, alinhe 
as quatro patilhas com os orificios na parte da 
frente do chassis e empurre o suporte para a parte 
inferior do chassis ate encaixar (Q). 



R ^ 
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12 Aperte os dois parafusos ao suporte da unidade de 
disco rigido (R). 

13 Volte a colocar a unidade de disco ngido. Consulte 
"voltar a colocar uma unidade de disco rigido" na 
pagina 8. 

14 Volte a colocar o painel frontal. Consulte "voltar a 
colocar o painel frontal" na pagina 3. 

15 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 

remover uma segunda unidade de 
disco rigido 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar o 
pc" na pagina 1 . 

2 Remova o painel frontal. Consulte "remover o 
painel frontal" na pagina 2. 

3 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

4 Consulte "remover uma unidade de disco ngido" 
na pagina 6. 

NOTA: Nao precisa de remover a unidade de 
disco rigido do suporte quando remover uma 
segunda unidade de disco rigido. 

5 Remova os dois parafusos do suporte da unidade 
de disco rigido (N). 



6 Faca deslizar o suporte da parte inferior do chassis 
(O) e, em seguida, puxe-o para cima e para fora 
do chassis. 

7 Remova os quatro parafusos da parte da frente do 
chassis para soltar a segunda unidade de disco 
rigido (P). Puxe a segunda unidade de disco rigido 
para fora do chassis. 

8 Tome nota de cada cabo ligado a segunda 
unidade do disco ngido, antes de retirar os cabos. 
Remova os cabos de alimentacao e IDE da parte 
de tras da segunda unidade de disco rigido. 

adicionar memoria 

A placa de sistema contem sockets para DDR DIMMs 
(Double Data Rate Dual In-line Memory Modules). O 
numero exacto de sockets depende do modelo que 
possuir. 

Para determinar o tipo de modulo de memoria que o 
seu PC utiliza e para obter informacoes especificas e 
especificacoes sobre modulos de memoria, visite o 
Web site indicado no Manual de suporte e garantia e 
clique na hiperligacao de suporte. 



I 



DDR DIMM 




AVISO: Se utilizar um modulo de memoria 
incorrecto pode danificar o sistema. 

remover um modulo de memoria 

1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

3 Procure os sockets de memoria na placa de 
sistema. 



□ 



GUIDADO: Quando manusear um modulo 
de memoria, tenha cuidado para nao 
tocar nos contactos. Poderia, desse 
modo, danificar o modulo. 
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4 Afaste os cabos, se necessario. 



A AVISO: Nao puxe o modulo de memoria 
para fora do socket. Utilize os clips de 
retencao para ejectar o modulo. 

5 Empurre os dois clips de retencao nas 
extremidades do socket para baixo ate que o 
modulo de memoria seja ejectado do socket. 

6 Retire o modulo de memoria do socket, 
segurando-o apenas pelas extremidades. Guarde-o 
na respectiva embalagem anti-estatica. 




instalar um modulo de memoria 

Actualize a memoria no seu PC com uma memoria do 
mesmo tipo e velocidade da memoria instalada de 
origem no PC. 



□ GUIDADO: Quando manusear um modulo 
de memoria, tenha cuidado para nao 
tocar nos contactos. Poderia, desse 
modo, danificar o modulo. 

1 Abra ambas as patilhas do socket do modulo de 
memoria. Consulte "remover um modulo de 
memoria" na pagina 1 1 . 

• Se estiver a substituir um modulo de memoria, 
coloque o novo modulo na mesma ranhura de 
memoria de onde foi removida a memoria 
antiga. 

Ou 

• Se estiver a odicionor um modulo de memoria, 
instale o novo modulo no socket mais proximo 
do modulo pre-instalado e instale os modulos 
adicionais nos sockets disponiveis. 



2 Remova o novo modulo de memoria da respectiva 
embalagem anti-estatica, segurando-o apenas 
pelas extremidades. (Evite tocar nos chips de 
memoria ou nos contactos dourados do modulo.) 

3 O modulo de memoria so pode ser instalado de 
uma forma. Faca corresponder a ranhura no 
modulo com a patilha no socket de memoria. 
Empurre cuidadosamente o modulo para dentro 
da ranhura, de forma a que as patilhas de ambas 
as extremidades encaixem. 




4 Volte a colocar todos os cabos que tenham sido 
removidos. 

5 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 

remover ou instalar uma 
placa adicional 

Uma placa adicional e uma placa de circuitos, tal 
como uma placa PCI ou AGP que entra numa ranhura 
para placas adicionais do PC. O PC tern varias 
ranhuras para placas adicionais que podem ser 
utilizadas para adicionar componentes ao PC. As 
configuracoes dos componentes do PC variam com 
o modelo. 
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AVISO: Nao sobrecarregue o sistema 
com a instalacao de placas adicionais 
que utilizam corrente excessiva. O 
sistema foi concebido para fornecer uma 
potencia de 2 amps (em media) de +5 V 
para cada placa do PC. A corrente total 
de +5 V utilizada por um sistema 
totalmente carregado (com todas as 
ranhuras para placas adicionais 
ocupadas) nao deve exceder o numero 
total de ranhuras multiplicado por 
2 amps. 



5 Remova a tampa da ranhura para placas 
adicionais, retirando o parafuso e a tampa do 
chassis. 

Ou 

Desaperte o parafuso da placa que esta a 
substituir. Mantendo a placa em cima, puxe-a 
cuidadosamente para fora da ranhura para placas 
adicionais. 

instalar uma placa adicional 




1 Alinhe a extremidade da placa adicional com a 
ranhura no chassis e empurre ligeiramente a placa 
para dentro da ranhura para placas adicionais. O 
conector tern que estar completamente encaixado 
na ranhura para placas adicionais. 

2 Aperte o parafuso para fixar a placa que 
substituiu. 

3 Ligue quaisquer cabos internos ou externos que 
estejam ligados a placa. 

4 Complete os procedimentos para voltar a colocar 
o painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 

NOTA: Se a nova placa ou dispositivo nao estiver 
a funcionar, consulte as instrucoes de instalacao do 
fabricante da placa e verifique novamente todas as 
ligacoes, incluindo as da placa, da fonte de 
alimentacao, do teclado e do monitor. 



E necessaria uma chave de fendas Phillips para 
remover, substituir ou acrescentar uma placa 
adicional. 

remover uma placa adicional 



i 




1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

3 No interior do PC, localize as ranhuras para 
placas adicionais na placa de sistema. 

4 Se estiver a substituir uma placa, tome nota de 
quaisquer cabos internos ou externos ligados a 
mesma e, em seguida, desligue-os. 
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substituir a bateria 

Uma bateria de litio na placa de sistema fornece uma 
alimentacao de seguranca para a capacidade de 
autonomia do PC. A bateria possui uma vida util de 
sete anos. 

Quando a bateria comeca a ficar fraca, a data e as 
horas podem nao estar correctas. Se a bateria falhar, 
substitua-a por uma bateria de litio CR2032 
(classificacao de 220mAH, de 3 volts) ou por uma 
equivalente. 



AVISO: Se colocar a bateria de forma 
incorrecta, pode ocorrer uma explosao. 
Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de 
bateria ou por uma equivalente. Deite 
fora as baterias usadas de acordo com 
as instrucoes do fabricante. 



1 Complete os procedimentos para preparar o PC e 
remover o painel lateral. Consulte "abrir e fechar 
o pc" na pagina 1 . 

2 Deite cuidadosamente o PC de lado. 

3 Remova os cabos, se necessario, para poder 
chegar a bateria. 

4 Remova quaisquer modulos de memoria, se 
necessario, para poder chegar a bateria. Consulte 
"adicionar memoria" na pagina 1 1 . 

5 Pressione a patilha da bateria e levante-a do socket 
para a soltar. 

6 Instale a bateria CR2032 nova no socket, com o 
polo positivo (+) voltado na direccao da patilha. 

7 Volte a colocar os modulos de memoria ou os 
cabos que removeu. 

8 Coloque o chassis na vertical. 

9 Complete os procedimentos para voltar a colocar o 
painel lateral e fechar o PC. Consulte "abrir e 
fechar o pc" na pagina 1 . 
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